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Przystawka do zimnego
wedzenia ZW-01 do wedzarni
Borniak - obudowa ALU-Cynk

Cena brutto 219,00 zt

Cena netto 178,05 zt

Dostepnos¢ PRODUKT DOSTEPNY
Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy ZW-01

Kod producenta ZW-01

Kod EAN 5902114270032
Producent Borniak

Opis produktu

Przystawka do zimnego wedzenia ZW-01 do wedzarni Borniak - obudowa ALU-Cynk

Wedzenie dymem zimnym to nowe doznania smakowe. Koneserzy uwazaja smak tego typu wedzonek za bardziej
wyszukany.

Przystawka do zimnego wedzenia ZW-01 to doskonate rozwigzanie dla wszystkich, ktérzy chcg sprébowalé tej metody
wedzenia.

Wedzenie dymem zimnym odbywa sie w temperaturze do 24 stopni Celsjusza. Trwa ono od kilkunastu godzin az do 16 dni
(z tym, ze wedzonki nie powinny by¢ caty czas w dymie).

Standardowo generator wtacza sie na 2 godziny rano i dwie godziny wieczorem. Chyba, Ze receptura, z ktérej korzystamy
wskazuje inaczej.

Generator dymu, bedacy czescig wedzarni, posiada grzatke 110W. Grzatka ta moze podnies$¢ temperature o 30 stopni C.
wzgledem toczenia. Przystawka ZW-01 pozwala obnizy¢ temperature do warunkéw zimnego wedzenia, w wyniku czego
uzyskujemy w komorze temperature zblizong do temperatury atmosferyczne;j.

Przystawka ZW-01 jest wykonana z blachy Alu-cynk i pasuje do wszystkich naszych wedzarni i smokeréw z tego samego
rodzaju blachy.

Eksploatacja przystawki zimnego wedzenia Borniak ZW-01

Instalacja generatora dymu nie nastrecza zadnych trudnosci. Uzytkowanie jest réwnie proste. Specjalnie wyprofilowane nézki
zapewniaja stabilno$¢ konstrukcji, a dzieki szufladzie mozemy bezproblemowo usunaé popiét wytworzony podczas pracy
generatora.

Generator dymu montujemy z przystawka i taczymy jg rurg spiro z komorg. Dtugos¢ przewodu doprowadzajacego dym
powinna zawiera¢ sie w przedziale 1-2m.
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Uwaga! W zestawie nie ma rury flexy fi 100 - tagcznika przystawki ZW-01/ZWS-01

Zalety zastosowania przystawki zimnego wedzenia Borniak ZW-01

* Pozwala uzyskac¢ temperature zblizong do aktualnej temperatury atmosferycznej.
¢ Idealna do wedzenia szynek, ryb, salami i seréw.

e tatwa instalacja.
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